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KALTREINIGER P (Hladno sredstvo za ¢iS¢enje P) sredstvo za CiS¢enje zauljenih, masnih i prljavih povrsina.

KALTREINIGER P (Hladno sredstvo za ¢iS¢enje P) nije agresivno prema materijalu koji treba o istiti. U ovom
proizvodu nisu sadrZani iritativni, kiselinski ili alkalni spojevi.

KALTREINIGER P (Hladno sredstvo za ¢iS¢enje P) temelji se na dobro rafiniranoj frakciji nafte i u€inkovitim
sredstvima za CiSc¢enje.

Posebna svojstva:

« Bez kloriranih otapala

« lzvrsna svojstva vlazenja

« lzvrstan uginak ¢is¢enja

« Optimalna svojstva rasprSivanja

- Neutralan prema gotovo svim materijalima za brtvljenje

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard
Boja transparentno

Gustoca pri 20°C 0,79 g/cm3 DIN 51757

Kin. viskoznost pri 20°C cca 3 mm2/s DIN EN ISO 3104
Vreliste 180 °C

Tocka zapaljenja =62 °C DIN EN ISO 2592

Podrucje upotrebe:
Kod bilo koje vrste CiS¢enja aplikaciju treba izraditi u koncentriranom obliku s naknadnim pranjem pomocu vodenog ili
vlaznog radijatora. Proizvod se emulgira uz dobro odvajanje nafte i vodene faze.

Originalna pakiranja
51, 20 lit, 60 lit, 200 lit
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