
TURMOGREASE PU 702 je potpuno sintetička specijalna mast koja nudi mnoštvo mogućnosti primjene. 

Posebna svojstva 
• Visoka otpornost na temperaturu 
• Izvrsna zaštita od korozije i habanja 
• Visoka otpornost na oksidaciju 
• Stabilna na hladnu i toplu vodu, kao i na vodenu paru 
• Stabilna na vodene kisele i bazične tvari 
• Dugotrajno i trajno podmazivanje u čitavoj industriji strojarstva 

Upotreba: 
Klizni i kotrljajući ležajevi kod srednjih i visokih brzina vrtnje na svim područjima, gdje trebamo mast visokih 
sposobnosti. Za univerzalno upotrebu. 

Originalna pakiranja 
20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja svijetlo bež

Gustoća pri 20°C 1,0 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1 

Temperaturno područje uporabe -40 do 180 °C

Zgušnjivać Polyurea

Bazno ulje Ester

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 70 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 10,7 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 265 - 295 mm/10 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 DIN 51818

Kapljište >250 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 0 - 90 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 1.300.000 mm/min
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