
TURMOPAST MA 2 je sintetička specijalna mast za ekstremne uvjete sa sadržajem bijelih čvrstih maziva.  

Posebna svojstva:  
• Otpornost na visoki pritisak 
• Vrlo dobra zaštita od habanja 
• Izvrsna zaštita od korozije 
• Sprječava trenje i tribo koroziju 
• Stabilan na vodene kisele i bazične agense za pročišćavanje 
• Dokazano u uvjetima morske vode   

Upotreba: 
Valjni i klizni ležajevi kod tkz. mokrih strojeva u tekstilnoj industriji (npr. perilice rublja, strojevi za sušenje isl.) perilice 
rublja, pumpe opće. 
Mast za valjne ležajeve kod elektromotora u tekstilnoj industriji, drvnoj i papirnoj industriji, kod pakiranja hrane i za 
industriju ribe. 
TURMOPAST MA 2, kao adhezivno mazivo za montažu sprječava stvaranje korozije i olakšava odvrtanje. 

Originalna pakiranja 
25 x 100 g tubice, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja svjetlo bež do žuta

Gustoća pri 20°C 0,90 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1

Temperaturno područje uporabe -40 do 170 °C

Zgušnjivač Al kompleks

Bazno ulje SHC

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 680 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 64 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 265 - 295 mm/10 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 DIN 51818

Kapljište >200 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 1- 80 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 300.000 mm/min

Test 4 kuglice (VKA) 6000 / 6500 N DIN 51350
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