
 
TURMOPLEX 3 EP je univerzalna mast izrađena iz pažljivo biranih osnovnih sastojaka i posebnih dodataka. 

TURMOPLEX 3 EP omogućuje podmazivanje u vlažnim ili prašnjavim uvjetima bez problema. 

Posebna svojstva: 
• Visoka otpornost na oksidaciju 
• Izvrsne osobine velike nosivosti 
• Dobra vodootpornost 
• Optimalna zaštita od korozije 
• Pogodna u sustavima a centralnog podmazivanja 

Upotreba: 
TURMOPLEX 3 EP se može koristiti za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva na normalnim do visokim 
temperaturama, za male i srednje brzine, kao višenamjenska mast za automobile, industrijske strojeve, strojeve za 
građevinsku industriju i poljoprivredne strojeve ili slično. 

Originalna pakiranja 
20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja bež

Gustoća pri 20°C 0,89 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1

Temperaturno područje uporabe -30 do 140 °C

Zguščivać Li

Bazno ulje Mineralno ulje

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 120 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 11,8 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 220 - 250 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 3 DIN 51818

Kapljište >190 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 1 - 90 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 - 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 500.000 mm/min

Test 4 kuglice (VKA) 2.800 / 3.000 N DIN 51350
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