
TURMOSYNTH TAS white je pasta za podmazivanje i montažu bijele boje koja sadrži novu vrstu čvrstih maziva 
protiv trenja i korozije trenja. 

TURMOSYNTH TAS white je 2probity H1 registrirana kao mazivo gdje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s 
hranom. 

Posebna svojstva: 
• Visok sadržaj bijelih krutih maziva 
• Odlično prianjanje 
• Vrlo dobra zaštita od korozije 
• Visoka otpornost na oksidaciju 
• Otporno na hladnu / toplu vodu 
• Pogodno za obojene metale

Aplikacije 
Kotrljajući  i klizni ležajevi u vlažnom području djelovanja, i pri niskim temperaturama. 
Izuzetna opstojnost na medije. 
TURMOSYNTH TAS white, kao mazivo za montažu do 900°C, učinkovito sprječava zapečenje vijaka, šarki i vijčanih 
spojeva i olakšava odvijanje. 

Originalna pakiranja 
12 x 400 ml aerosol, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 25 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja bijela

Gustoća pri 20°C 1,02 g/cm3 DIN 51757

Temperaturno područje uporabe -20 do 150 °C

Zguščivać Al specijal

Bazno ulje Bijelo ulje

Viskoznost pri 40°C 80 mm2/s DIN EN ISO 3104

Penetracija 240 - 270 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2-3 DIN 51818

Kapljište >250 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 1 - 80 DIN 51807

Korozijska zaštita ( SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 300 000 mm/min

Test 4 kuglice (VKA) 3200 N DIN 51350
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